Tischzentrifugen UNIVERSAL 320 / 320 R, HETTICH
Benchtop Centrifuges UNIVERSAL 320/ 320 R

Tischzentrifugen UNIVERSAL 320 / 320 R

Mikroprozessor-gesteuerte Tischzentrifuge, die durch umfangreiches Zubehér und her-
vorragende Leistungsdaten im wahrsten Sinne ,universell“ zu nennen ist. Sie gehort zur
Grundausstattung eines jeden mittleren und gréBeren Labors in den Bereichen Medizin,
Forschung oder Industrie. Mit Impulstaste fur kurze Zentrifugationsschritte, motorischer
Deckelverriegelung, 10 Programmspeicherplétzen. Schnelle und einfache Eingabe der
Parameter via Folientastatur und Drehknopf. Anzeige des Ist-Zustands wahrend des
Laufs.

Technische Daten:

AuBenmaBe (BxTxH): 395 x 520 x 346 mm (UNIVERSAL 320)
401 x 695 x 346 mm (UNIVERSAL 320 R)
Gewicht: ca. 31 kg (UNIVERSAL 320) / 53 kg (UNIVERSAL 320 R)
Anschluss: 200 bis 240 V, 50/60 Hz (UNIVERSAL 320)
200 bis 240V, 50 Hz / 240V, 60 Hz (UNIVERSAL 320 R)
Anschlusswert: 400 VA (UNIVERSAL 320)
800 VA (UNIVERSAL 320 R)
max. Drehzahl: 15000 min-1
max. RCF: 21382
max. Kapazitat: 4 x100ml/32 x 15 ml
Storaussendung/ EN/IEC 61326-1, Klasse B
Storfestigkeit:
Kihlung UNIVERSAL 320 R: regelbar von -20°C bis +40°C, mit Vorkihlfunktion
Artikel Best.-Nr.
(® UNIVERSAL 320, Tischzentrifuge ohne Rotor 55 56 11401
(@ UNIVERSAL 320 R, Tisch-Kiihlzentrifuge ohne Rotor 55 56 11406
Zubehor
Artikel Best.-Nr.
Ausschwingrotor, ohne Gehange 55 56 11494
fir max. 4 x 100 ml, max. RCF 4193
Ausschwingrotor, ohne Gehange 55 56 11624
fir max. 4 x 100 ml oder 4 Objekttrager-Praparate, max. RCF 2665
Rundbecher, Leichtmetall, 50 ml, passend in Rotor 1324 10 56 11398
Rundbecher, Leichtmetall, 100 ml, passend in Rotor 1324 10 56 11390
Rundbecher, Leichtmetall, 100 ml, passend in Rotor 1624 55 56 11381
Deckel fiir Becher 1381, 1430 und 1390 55 56 11382
Ausschwingrotor fiir max. 8 x 15 ml, ohne Gehénge 5556 11611
Ausschwingrotor fiir max. 8 x 50 ml konische Rohrchen 5556 11617
mit Schraubverschluss, mit Gehangen
Ausschwingrotor fiir max. 6 x 50 ml konische Réhrchen 5556 11619
mit Schraubverschluss, mit Gehéangen
Ausschwingrotor fiir max. 12 x 15 ml, ohne Gehéange 55 56 11628
(® Ausschwingrotor fiir max. 4 x 100 ml, ohne Gehénge 10 56 11324
@ Ausschwingrotor fiir 10 Mikrotiterplatten 10 56 11460
2-fach, ohne Gehénge
(® Ausschwingrotor fiir 4 Mikrotiterplatten 55 56 11645
4-fach, ohne Gehange
Winkelrotor fiir max. 6 x 85 ml 10 56 11620
(® Winkelrotor fiir 32 x 15 ml 10 56 11418
Winkelrotor fiir max. 12 x 15 ml, max. RCF 4146 55 56 11613
(@ Winkelrotor fiir max. 12 x 15 ml, max. RCF 16582 5556 11615
Winkelrotor fiir 12 x 1,5/2 ml, mit Deckel 5556 11612
Winkelrotor fiir 24 x 1,5/2 ml, mit Standarddeckel 10 56 11420

Deckel fiir Rotor 1420-B, 2424-B, 2426-B, 2427-A und 2430-B 55 56 12425
aerosoldicht und autoklavierbar

Deckel fiir Rotor 1420-B, 2424-B, 2426-B, 2427-A und 2430-B 55 56 12423
aerosoldicht, autoklavierbar und phenolbesténdig

(@ Winkelrotor fiir 30 x 1,5/2 ml, mit Deckel, aerosoldicht 10 56 11689
Hamatokrit-Rotor fiir 24 Standardkapillaren, 55 56 11650
mit Deckel als Auswertscheibe
Zyto-Rotor fiir 6 Objekttrager-Praparate, ohne Gehange 55 56 11626
Zyto-Rotor fiir 8 Objekttrager-Praparate, mit Gehdnge 55 56 11648

Weiteres Zubehor auf Anfrage.




