
Tischzentrifuge EBA 280 / EBA 280 S, HETTICH 
Benchtop Centrifuge EBA 280 / EBA 280 S

 

Tischzentrifuge EBA 280 / EBA 280 S 

Kompakte, und vielseitige Tischzentrifugen für Arztpraxen und kleinere Laboratorien. Mit 
Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte, LCD-Display, Unwuchtabschaltung, Ein-
hand-Deckelverschluss, Deckelverriegelung und -zuhaltung, 3 Programmspeicherplät-
zen. Einfache Eingabe der Parameter via Folientastatur. Anzeige des Ist-Zustands wäh-
rend des Laufs.	  
In der Modellvariante EBA 280 S können mit Rotor 1146 höhere RCF-Werte bis 5.071 
generiert werden.
Technische Daten:
Außenmaße (B×T×H): 275 × 330 × 247 mm
Gewicht: ca. 11 kg
Anschluss: 200 – 240 V, 50/60 Hz
Anschlusswert: 185 VA
max. Drehzahl: 6.000 min-1

max. RCF: 4.146 (EBA 280), 5.071 (EBA 280 S)
max. Kapazität: 6 × 50 ml
Störaussendung/ 
Störfestigkeit:

EN/IEC 61326-1, Klasse B

Zubehör 

Ohne das mit abgebildete Zubehör. Weitere Rotoren und Zubehör auf Anfrage.
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  Artikel Best.-Nr.  
�2 Ausschwingrotor für max. 12 × 5 ml, ohne Gehänge 10 56 11142  
�3 Winkelrotor für max. 6 × 50 ml 10 56 11137  
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  Artikel Best.-Nr.  
�1 EBA 280, Tischzentrifuge ohne Rotor 10 56 11101  
  EBA 280 S, Tischzentrifuge ohne Rotor 10 56 11102  


