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Small Shakers 2 WWXRZ001

Leistungsstarke Kleinschuttler mit integriertem Aufsatz.

Technische Daten: , Edmund Bifiler GmbH

Schittelbewegung: kreisend Since 1880

Schiittelflache: 200 x 295 mm

Max. Beladung: 2 kg

Artikel Best.-Nr.
@ Kleinschiittler KM 2 52 6161130

Drehzahl: 5 —220/min, in 5er Schritten

Schiittel-Hub: 20 mm

Laufzeit: 0-99 h 59 min

AuBenmaBe: 250 x 415 x 145 mm

Anschluss: 100-240V, 50/60 Hz

Lieferumfang Grundgerat:

Basisgerat einschlieBlich Aufsatz mit Gummi-Matte

Spannleisten bzw. Universaltablare fiir Federklammern sind als Zubehor erhéltlich @

Artikel Best.-Nr.

Kleinschiittler KM 2 Akku 52 61 61350

Wie KM 2, jedoch mit Spannungsversorgung Uber Bleigelakku. Besonders fiir den Ein-

satz in Kuhl-/Brutschréanken geeignet. Mindestlaufzeit mit Akku 40 Stunden.

Artikel Best.-Nr.
(@ Mikrotiterplattenschiittler TiMix 2 52 61 61100

Drehzahl: 100 - 1400/min stufenlos

Schiittel-Hub: 3 mm

Zeitschaltuhr: 0 - 120 min oder Dauerbetrieb

AuBenmaBe: 220 x 410 x 110 mm

Anschluss: 230V, 50/60 Hz (115 V auf Anfrage)

Lieferumfang Grundgerét: @

Basisgerat einschlieBlich Aufsatz fur 4 MT-Platten



