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Vario Shakers 2 WWXRZ002 :
Kleine, zuverlassige Tischschiittler mit besonderen Schittelbewegungen.
Technische Daten: Edmund Biihler Gmbt
Max. Beladung: 2 kg (KL 2), bzw. 10 kg (TL 10/WS 10) Since 1880
AuBenmaBe (BxTxH): 355 x 455 x 195 mm, bzw. 355 x 450 x 205 mm
Anschluss: 230V, 50/60 Hz (115 V auf Anfrage) =
Artikel Best.-Nr.

(1 Kombischiittler KL 2 52 6161150
"2 in 1"-Gerat, das jederzeit von Kreisbewegung auf Hin-und-Her-Bewegung umgeschaltet
werden kann.
Schiittelflache: 300 x 300 mm
Drehzahl: 30 - 420/min stufenlos
Schiittel-Hub: 8 mm
Zeitschaltuhr: 0 - 120 min oder Dauerbetrieb
Lieferumfang Grundgerat:
Basisgerat einschlieBlich Aufsatzgestell mit 3 Spannleisten und Gummi-Matte
Artikel Best.-Nr.

(2 Wippschiittler WS 10 52 6161140 @
Wippschdttler mit langsamer, linearer Auf-/Ab-Bewegung.
Schiittelflache: 340 x 340 mm
Drehzahl: 1 - 23/min stufenlos
Wippwinkel: 5° fix
Zeitschaltuhr: 0 - 120 min oder Dauerbetrieb

Lieferumfang Grundgerat:
Basisgerat einschlieBlich Schwingplatte mit Gummi-Matte.
Mehretagen-Aufsatz mit 2 zusatzlichen Tablaren als Zubehor lieferbar.

Artikel Best.-Nr.
Taumelschiittler TL 10 526161170
Wie WS 10, jedoch mit langsamer, dreidimensionaler Drehbewegung.
Neigungswinkel der Taumelbewegung von 0° bis 9° einstellbar.




