Tischzentrifugen UNIVERSAL 320 / 320 R, HETTICH
Benchtop Centrifuges UNIVERSAL 320/ 320 R

Tischzentrifugen UNIVERSAL 320/ 320 R

Die UNIVERSAL 320 ist eine kompakte, vielseitige und unentbehrliche Tischzentrifuge.
Durch ihre hervorragende Leistung und ihr umfassendes Zubehdrprogramm kann die UNI-
VERSAL 320 nahezu jede Trennaufgabe der taglichen Laborroutine ausfiihren. Sie adap-
tiert Platten, MikrolitergefaBe, Blutabnahmerdhrchen, konische Rdhrchen, Zellkulturgefé-
Be und Zyto-Zubehor.

Das Modell ist auch mit Kiihlung erhéltlich. Die Temperatur ist zwischen -20°C und +40°C
einstellbar (UNIVERSAL 320 R).

Technische Daten:

AuBenmaBe (BxTxH): 401 x 529 x 346 mm (UNIVERSAL 320)
407 x 698 x 346 mm (UNIVERSAL 320 R)
Gewicht: ca. 31 kg (UNIVERSAL 320) / 52 kg (UNIVERSAL 320 R)
Anschluss: 200 bis 240 V, 50/60 Hz (UNIVERSAL 320)
200 bis 240V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz (UNIVERSAL 320 R)
Anschlusswert: 400 VA (UNIVERSAL 320)
800 VA (UNIVERSAL 320 R)
max. Drehzahl: 16000 min-1
max. RCF: 24900
max. Kapazitat: 4 x 200 ml
Storaussendung/ EN/IEC 61326-1, Klasse B
Storfestigkeit:
Kuhlung UNIVERSAL 320 R: regelbar von -20°C bis +40°C, mit Vorkuhlfunktion
Artikel Best.-Nr.
(® UNIVERSAL 320, Tischzentrifuge ohne Rotor 55 56 11401
(@ UNIVERSAL 320 R, Tisch-Kiihlzentrifuge ohne Rotor 55 56 11406
Zubehor
Artikel Best.-Nr.
Ausschwingrotor 1554, ohne Gehédnge 10 56 11554

fir max. 4 x 200 ml, max. RCF 3328

(® Ausschwingrotor 1324 fiir max. 4 x 100 ml, ohne Gehinge 10 56 11324
Ausschwingrotor 1624, ohne Gehénge 55 56 11624
fir max. 4 x 100 ml oder 4 Objekttrager-Praparate,
max. RCF 2665
Gehéange 1490, Leichtmetall, 100 ml, passend in Rotor 1324 10 56 11490
Gehéange 1560, Leichtmetall, 200 ml, passend in Rotor 1554 10 56 11560

mit Einhand-Biigelverschluss 0
Deckel fiir Gehange 1560, mit Bioabdichtung 10 56 11561
@ Ausschwingrotor 1494, ohne Gehénge 55 56 11494

fir max. 4 x 100 ml, max. RCF 4193

Gehdnge 1481, Leichtmetall, 100 ml, passend in Rotor 1624 10 56 11481
Gehange 1495, Leichtmetall, 100 ml, passend in Rotor 1494 10 56 11495
Deckel fiir Gehange 1481, 1495 und 1490, mit Bioabdichtung 10 56 11492
Ohne das mitabgebildete Zubehdr. Weitere Rotoren und Zubehdr auf Anfrage.



