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Schlammfang / Absetzbecken, Labor-Pilz 
Sludge Trap / Sedimentation Tank

 

Polypropylen Schlammfangbehälter/Absetzbecken zum Rückhalten von schweren 
Schwebstoffen im Abwasser.  
Ideal als gravitative Abwasservorklärung für Baustoffprüflabore, Keramiklabore, metallur-
gische Labore sowie sonstige Prüflabore mit sedimentreichem Abwasser, welches vor der 
Abgabe an das kommunale Abwassersystem vorbehandelt werden muss.
• Deckel mit Dichtung und Spangenverschluss
• Innenkorb mit Zweikammersystem (herausnehmbar)
• Ausführung mit Rollen

  Artikel Best.-Nr.  
  Schlammfang 4711-SF4020 10 47 41241  
  Schlammfang 4711-SF4040 10 47 41240  

Technische Daten: 4711-SF4020 4711-SF4040
Durchmesser mit Deckel: 335 mm 420 mm
Behälterhöhe: 300 mm 400 mm
Gesamthöhe mit Rollen und Deckel: 400 mm 500 mm
Inhalt Innenbehälter: 14 L 18 L
Inhalt Außenbehälter: 21 L 25 L
Anschlüsse: G 1 1/2 �″ G 1 1/2 �″
Farbe: Behälter RAL 7032, Deckel RAL 7011


