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HPLC-Entsorgung
Lösungsmitteldämpfe sicher binden

Saure und alkalische Dämpfe sicher binden

Zuverlässiger Arbeitsschutz

Saubere Laborluft

Die Flüssigkeiten in den Abfallbehältern der Labore sind stark gesundheitsschädlich – die Anwender wissen oft nicht, welche Gemische 
in den Kanistern entstehen können. Geschlossene Sicherheitssysteme von SCAT Europe bieten wirksamen Schutz und garantieren 
zusätzlich ein wirtschaftliches Arbeiten im  Labor. Der Abluftfilter mit drei Schichten Aktivkohle schützt Sie und Ihre Umwelt, und 
sorgt gleichzeitig für Arbeitssicherheit. Das leistungsstärkste Filtermedium für Lösungsmitteldämpfe. Die zusätzlichen Schichten 
binden Dämpfe von Säuren und Laugen. Kompatibel mit allen SCAT Safety Waste Caps für Sammelbehälter Ihrer HPLC.

🅲🅲  407 986

WE MAKE YOUR LAB 
A SAFER PLACE!

01.09. - 30.11.2025
Sicher! 25% Aktionsrabatt!

Jetzt günstiger
bestellen!

 ⹅ Mehr Sicherheit für alle Fälle, drei unter-
schiedliche Aktivkohletypen (geschichtet), 
bieten ein breiteres Leistungsspektrum und 
mehr Funktionen, auch Pufferlösungen der 
HPLC werden gebunden:

 ⹅ Schicht 3: Bindet Säuren
 ⹅ Schicht 2: Bindet Laugen
 ⹅ Schicht 1: Adsorbiert Lösungsmitteldämpfe

Funktionsschichten

 ⹅ Die Aufnahmefähigkeit der Aktivkohle  
wurde um 20% erhöht!

> 90% CTC-Adsorption

 ⹅ Die innere Adsorptionsoberfläche  
wurde um 25% vergrößert!

1.500 m2/g

www.scat-europe.com

Abluftfilter, V3.0 Standzeit ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE

     S, mit Spritzschutz und Wechselanzeige 3 Monate Stück 1 410534 44,90 €

     S, mit Spritzschutz und Wechselanzeige 3 Monate Set 4 490335 154,90 €

     M, mit Spritzschutz und Wechselanzeige 6 Monate Stück 1 410535 69,90 €

     M, mit Spritzschutz und Wechselanzeige 6 Monate Set 2 490336 129,90 €

     L, mit Spritzschutz und Wechselanzeige 12 Monate Stück 1 407986 94,90 €

     L, mit Spritzschutz und Wechselanzeige 12 Monate Set 2 490986 149,90 €

A

B

C
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Da weitere Kostensteigerungen im Aktionszeitraum nicht ausgeschlossen werden können, kann es – situationsbedingt – zu Abweichungen im Preisgefüge kommen.

Aktuell  02/2025

Eigenschaft Wert Testmethode

Ball-Pan-Härte* 96 % ASTM D 3802

Innere Oberfläche 1.500 m2/g DIN ISO 9277

Rütteldichte 415 ± 30 kg/m3 ASTM D 2854

CTC-Adsorption* > 90 % ASTM D 3467

Korndurchmesser 1,4 - 3 mm ASTM D 2862

Aschegehalt* max. 5 % ASTM D 2866

Wassergehalt* max. 5 % ASTM D 2867

High-Performance Aktivkohle:

Höchste Adsorptionsleistung weltweit

Unübertroffen in Qualität & Leistung

Einmalige 3-Schicht-Technologie

www.scat-europe.com*Gewichtsprozent

Pulvertrichter, PP
•	 Transparent. 
•	Mit kurzem, weitem Auslauf und praktischer Lasche 	
	 zum Aufhängen (Größe 150 mm ohne Lasche).
•	 Zum Umfüllen von pulverförmigen Substanzen  
	 und Granulaten.
•	 Schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel.
•	 Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln  
	 entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Ø mm
Länge 
mm

Auslauf-Innen 
Ø mm ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE

Pulvertrichter, PP 65 70 15 Stück 10 70794 14,50 €

Pulvertrichter, PP 80 75 21 Stück 10 70894 21,50 €

Pulvertrichter, PP 100 92 24 Stück 10 70994 23,00 €

Pulvertrichter, PP 120 105 27 Stück 10 71094 29,00 €

Pulvertrichter, PP 150 138 28 Stück 5 71194 20,50 €

Laborabzug für den allgemeinen Gebrauch im Labor
Für Ihre Sicherheit im Labor bieten wir Ihnen den geeigneten Laborabzug 
(zertifiziert gemäß DIN EN 14175) perfekt abgestimmt auf Ihre Anwendung.

Standardausstattung:
•	 Vertikaler Frontschieber mit horizontal verschiebbaren Sicherheitsgläsern
•	 Elektronische Steuerung MA95FLOW mit Display, akustischem und optischem Alarm  
•	Mehrsprachige Bediensoftware  
•	 Sperrvorrichtung bei Scheibenöffnung 50 cm
•	 Sicherheitsvorrichtung SAFETY-BLOCK des Frontschiebers gegen Herabfallen bei Seilbruch 
•	 Innenraum HPL-verkleidet, Vollkeramik-Arbeitsplatte (Gres) mit umlaufendem Wulstrand
•	 1x LED Beleuchtung IP65 (600 LUX) in der Abzugsdecke
•	 2x 230V-16A IP55 Steckdosen

Laborabzug, 
APL Vollkeramik (Gres)

Innenmaße 
B x T mm

Außenmaße
B x T x H mm

ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE

900 mm*   900 x 750 1045 x 830 x 2355** Stück 1 MA95EVO6030ZEM 9.200,00 €

1200 mm* 1200 x 750 1345 x 830 x 2355** Stück 1 MA95EVO6050ZEM 9.600,00 €

1500 mm* 1500 x 750 1645 x 830 x 2355** Stück 1 MA95EVO6060ZEM 9.900,00 €

*ab Werk, ohne Montage **Höhe mit geöffnetem Frontschieber: 2750 mm

Abzug mit optionalen Zubehör.
Weitere Individualisierungsmöglichkeiten und Abzugs-
modelle auf Anfrage möglich.

NEU
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       sicco.de

SICCO Trockenschränke,
Exsikkatoren und Handschuhboxen

Trockenschränke und Exsikkatoren

       sicco.de

SICCO Trockenschränke,
Exsikkatoren und Handschuhboxen

Trockenschränke und Exsikkatoren

Ausführung Außenmaße mm ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE

SICCO Mini 1 Premium Exsikkator 221 x 183 x 214 Stück 1 V 1950-01 115,00 €

Ausführung Außenmaße mm ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE

SICCO Handschuhbox mit Schleuse 1210 x 700 x 600 Stück 1 V 1982-08 4.040,00 €*

Ausführung Außenmaße mm ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE

SICCO Star-Exsikkatoren 310 x 525 x 375 Stück 1 V 1871-07 700,00 €*

SICCO Auto-Star-Exsikkatoren 310 x 525 x 375 Stück 1 V 1877-07 1.330,00 €*

SICCO Maxi 1-Exsikkatoren 560 x 1150 x 580 Stück 1 V 1852-01 2.580,00 €*

SICCO Maxi 2-Exsikkatoren 560 x 1150 x 580 Stück 1 V 1853-01 3.250,00 €*

SICCO Exsikkatoren zur Trocknung/Lagerung
Scheiben: klar | Material: Polycarbonat |Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +70 °C |  
Verwendung: Normaldruck

Produktbeschreibung: Polycarbonat, eine Kammer, inklusive zwei Zwischenböden, Hygrometer,
Trocknungsmittel, rutschfeste Standfüße, stapelbar.

SICCO Handschuhboxen mit Schleuse
Scheiben: klar | Material: PMMA | Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C | 
Verwendung: Normaldruck | Stand: Gummifüße

Produktbeschreibung: Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, Boden aus Polyethylen.
Frontseite mit zwei Eingriffsöffnungen und einem Paar Handschuhe Größe 9 aus Naturkautschuk, zwei
Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts / links oben). Schleuse mit zwei Türen, Außentür mit Riegel
um versehentliches Öffnen zu vermeiden, Tablett ragt bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen
Entnahme eingebrachter Produkte. Arbeitsraum und Schleuse inklusive je zwei Schlauch-Anschlüssen
zur Begasung und Belüftung sowie passenden Schläuchen (2 x 5 m Begasungsschlauch aus PVC und 2 x 5 m
Belüftungsschlauch aus PE).

Scheiben: klar | Material: PMMA | Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C |  
Verwendung: Normaldruck | Stand: Gummifüße

Produktbeschreibung: Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, inklusive vier Zwischenböden 
aus Polycarbonat, Schale, Hygrometer und Trocknungsmittel, mit bis zu 17/26 Böden bestückbar, stapelbar.

Ausführung Außenmaße mm ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE

SICCO Handschuhbox Vitrum mit Schleuse 1210 x 700 x 600 Stück 1 V 1986-08 6.830,00 €*

Scheiben: klar | Material: Borosilikat 3.3 | Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C |  
Verwendung: Normaldruck | Stand: Gummifüße

Produktbeschreibung: Aluminiumrahmen mit Scheiben aus hitzebeständigem Borosilikatglas 3.3,
Frontseite mit Eingriffsöffnungen, Seitenwand rechts und Unterseite Boden aus Aluminium, Boden im
Arbeitsraum aus Edelstahl, ein Paar Handschuhe Größe 9 aus Naturkautschuk, zwei Kabeldurchführungen
auf der Rückseite (rechts / links oben). Schleuse mit zwei Türen, Außentür mit Riegel um versehentliches
Öffnen zu vermeiden, Tablett ragt bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter
Produkte. Arbeitsraum und Schleuse inklusive je zwei Schlauch-Anschlüssen zur Begasung und Belüftung
sowie passenden Schläuchen (2 x 5 m Begasungsschlauch aus PVC und 2 x 5 m Belüftungsschlauch aus PE).

*zuzügl. Spezialverpackung + Frachtkosten

AKTIONSPREIS
25 % RABATT

AKTIONSPREIS
25 % RABATT
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Da weitere Kostensteigerungen im Aktionszeitraum nicht ausgeschlossen werden können, kann es – situationsbedingt – zu Abweichungen im Preisgefüge kommen.

Aktuell  02/2025

KERN & SOHN GmbH ∙ Ziegelei 1 ∙ 72336 Balingen ∙ Deutschland 
Tel. +49 7433 9933-0 ∙ www.kern-sohn.com

PROFESSIONAL-
MEASURING

PRÄZISION für Labor, Industrie
und die Food-Branche

Feuchtebestimmer Wägebereich (Max) Ablesbarkeit (d) Reproduzierbarkeit Linearität ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE

DBS 60-3 60 g 0,001 g 0,001 g ± 0,003 g Stück 1 DBS 60-3 1.400,00 €

Videomikroskop  

OIV 345 	 (0,7 x - 4,5 x, LED) Stück 1 OIV 345 2.140,00 €

OIV 901 	 (0,7 x - 4,5 x, LED) Stück 1 OIV 901 2.520,00 €

Präzisionswaage Wägebereich (Max)  Ablesbarkeit (d) Reproduzierbarkeit Linearität

PNJ 12000-1M 12000 g	 0,1 g 0,1 g ± 0,2 g Stück 1 PNJ 12000-1M 740,00 €

PNJ 3000-2M 3200 g 0,01 g 0,01 g ± 0,02 g Stück 1 PNJ 3000-2M 760,00 €

PNJ 600-3M 620 g 0,001 g 0,001 g ± 0,004 g Stück 1 PNJ 600-3M 810,00 €

DBS
Feuchtebestimmer mit hochwer-
tigem Single-Cell Wiegesystem 
für herausragende Stabilität, 
Zuverlässigkeit und Reaktionsge-
schwindigkeit

OIV
Das Einsteiger-Videomikroskop mit brillanter 
Bildwiedergabe und intuitiver Bedienung

PNJ
Der neue Standard im Labor mit  
dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem

       sicco.de

SICCO Trockenschränke,
Exsikkatoren und Handschuhboxen

Trockenschränke und Exsikkatoren

www.bola.de

Profi -Laborbedarf aus 
Hochleistungskunststoffen
PTFE  |  PFA  |  FEP



Da weitere Kostensteigerungen im Aktionszeitraum nicht ausgeschlossen werden können, kann es – situationsbedingt – zu Abweichungen im Preisgefüge kommen.

06 Aktuell  02/2025

Memmert Vakuumschrank VO: 
Kraftvoll. Schonend. Turboschnell.

Zuverlässig, komfortabel und energieeffizient –  
so geht Vakuumtrocknen heute.  
Separat regelbare und direkt beheizte Thermobleche 
sorgen für die präzise Temperierung und dank der 
digitalen Druckregelung wird das Beschickungsgut in 
unserem leistungsfähigen und robusten Vakuum- 
trockenschrank nicht nur turboschnell, sondern auch 
ungemein schonend getrocknet. Gemeinsam mit 
der drehzahlgeregelten Vakuumpumpe bildet der 
Vakuumschrank VO ein unschlagbar energieeffizien-
tes Duo. Im passenden Unterschrank ist die Pumpe 
bestens aufgeräumt.

ME VE Artikel-Nr. Preis/VE

Vakuumschrank VO29 Stück 1 VO29 6.719,00 €

Vakuumschrank VO49 Stück 1 VO49 7.587,00 €

Vakuumschrank VO101 Stück 1 VO101 10.079,00 €

Ihre Vorteile:
•	 Erheblich verkürzte Aufheiz- und Bearbeitungs- 
	 zeiten im Vakuumtrockenschrank
•	 Klimafreundliches Zubehör:  
	 Vakuumpumpe spart rund 70 % Energie
•	 Einzigartig präzise: Die Memmert VO Direktheizung
•	 Benutzerfreundliches, intuitives Bedienkonzept
•	 Nahezu ausschließliche Verwendung von hoch- 
	 wertigem, rostbeständigem und leicht zu reinigen- 
	 dem Edelstahl für Innenraum und Außengehäuse
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www.buerkle.de

Bürkle – Ihr Partner für hochwertige Pumpen, Probenehmer und Laborbedarf

OTAL® Handpumpe PP 
Flexibel einsetzbare Universal-Handpumpe

Die OTAL® Handpumpe mit Förderrohren aus PP ist 
eine zuverlässige, flexible Pumpe zum Abfüllen von 
Flüssigkeiten. Die Fass- und Behälterpumpen arbeiten 
nach dem Luft-Überdruck-Prinzip. Dabei kommen 
nur die Förderrohre mit der Flüssigkeit in Berüh-
rung, wodurch eine breite chemische Beständigkeit 
gewährleistet ist. 

OTAL Handpumpe PP ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE Aktionspreis/VE ab

Rohr-w 12 mm, Förderl. 14 l/min Stück 1 5005-1200  1 VE  76,64 € 10 VE  67,73 €

Rohr-Ø 15 mm, Förderl. 20 l/min Stück 1 5005-1500 1 VE  80,42 € 10 VE  74,12 €

Rohr-Ø 18 mm, Förderl. 26 l/min Stück 1 5005-1800 1 VE  81,72 € 10 VE  73,49 €

Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen 
der Handpumpe an die Behälterhöhe an. Dadurch ist 
eine gute Restentleerung gewährleistet und die Hand-
pumpe kann für verschiedene Behälter verwendet 
werden.

•	 Besonders kompakte, platzsparende Handpumpe
•	 Gute Förderleistung
•	Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, für Behälter-	
	 öffnungen von 30 – 70 mm Ø
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BEST IN CLASS CLIMATE AND    
TEMPERATURE CONTROL UNITS
HPPeco 
Effizienz und Präzision in einer neuen Dimension
Diese leistungsstarke Klimakammer mit Advanced Peltier Technology arbeitet 
im Dauerbetrieb rund 90 % energieeffizienter als kompressorgekühlte Geräte, 
benötigt kein Kältemittel und ist daher leicht zu warten.
Der Temperaturbereich von +0 °C bis +70 °C sowie die aktive Be- und Entfeuch-
tung von 10 % bis 90 % rh, die der HPPeco bietet, sind optimal auf die An-
forderungen von Stabilitätsprüfungen in der pharmazeutischen Industrie (Q1A) 
zugeschnitten.
Das Gerät eignet sich nicht nur für Q1A ICH-konforme Stabilitätsprüfungen, 
sondern auch für Haltbarkeitstests in den Bereichen Pharma, Lebensmittel 
und Kosmetik sowie für Qualitätsprüfungen und feuchtigkeitsgesteuerte 
Lagerung.

Die wichtigsten Vorteile:
• Höchste Energieeffizienz im Vergleich zu Klimaschränken mit einem 

Kompressor
• Absolut homogene Verteilung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
• Zuverlässig und ausfallsicher, auch nach Jahren des Dauerbetriebs
• Immer ein gutes Klima: kältemittelfrei, laufruhig, kompakt, wartungsarm

www.memmert.com/hpp



Da weitere Kostensteigerungen im Aktionszeitraum nicht ausgeschlossen werden können, kann es – situationsbedingt – zu Abweichungen im Preisgefüge kommen.
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BRAND GMBH + CO KG | Postfach 1155 | 97877 Wertheim | Germany | www.brand.de

+	 In jeder Haltung: Komfortable Einhandbedienung
+	 Für alle Hände: Ergonomisches Design
+	 Sicher: Verstellschutz verhindert versehentliche 	
	 Volumenänderung

Mit der Kolbenhubpipette Transferpette® S arbeiten 
Sie bei kleinen und großen Volumina effizient und 
ergonomisch. Geringe Bedienkräfte und ein kurzer 
Hubweg sorgen auch bei langen Pipettierserien  
für entspanntes Pipettieren. Durch die perfekte  
Ergonomie liegt die Transferpette® S in jeder Halte- 
position angenehm in der Hand, ob mit der rechten 
oder der linken Hand , ob mit großen oder kleinen 
Händen. Ein Umgreifen ist dabei nicht nötig, denn 
die Mikroliterpipette wartet mit echter Einhand-
bedienung auf: Volumen einstellen, pipettieren,  
Spitze abwerfen. Der Volumenverstellschutz lässt  
sich auch mit Handschuhen leicht bedienen und 
sichert Ihr eingestelltes Volumen gegen versehent- 
liches Verstellen. Damit auch die Justage leicht  
von der Hand geht, verfügt die Transferpette® S über  
die Easy Calibration Technik. Die Justierung kann so 
ohne Werkzeug erfolgen.

Transferpette® S
Hand drauf – die passt perfekt

Transferpette® S, Pipetten-Sets ME VE Artikel-Nr. Preis/VE

Starter-Kit Micro, 3 Pipetten: D-2,5 (0,1-2,5µl), D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl),  
3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter, DE-M

Set 1 705890 539,42 €

Starter-Kit Midi, 3 Pipetten: D-20 (2-20µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl),  
3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter, DE-M

Set 1 705891 539,42 €

Starter-Kit Macro, 3 Pipetten: D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl), D-10000 (1000-10000µl),  
3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter, DE-M

Set 1 705892 539,42 €

Starter-Kit Standard, 3 Pipetten: D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-1000 (100-1000µl),  
3 x TipBox Pipettenspitzen, 3 x Regalhalter, DE-M

Set 1 705893 539,42 €

Pipetten Paket 1, 5 Pipetten: D-2,5 (0,1-2,5µl), D-10 (0,5-10µl), D-20 (2-20µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl), 
3 x TipBox Pipettenspitzen, Tischständer (Rondell für 6 Geräte), DE-M

Set 1 705896 898,45 €

Pipetten Paket 2, 5 Pipetten: D-10 (0,5-10µl), D-100 (10-100µl), D-200 (20-200µl), D-1000 (100-1000µl), D-5000 (500-5000µl),  
4 x TipBox Pipettenspitzen, Tischständer (Rondell für 6 Geräte), DE-M

Set 1 705897 898,45 €

Transferpette® S
Pipetten Paket 2

Transferpette® S
Starter-Kit Standard

WHEATON® CELLine™ Bioreaktorflaschen
Ermöglichen die Vorratshaltung von Anzuchtmedium.

•	 Nährmedienfach – Das Medienkompartiment ist 
	 fünfzig Mal größer als das Zellenfach und ermöglicht 	
	 die Vorratslagerung von Anzuchtmedium.
•	 Metabolit-regulierende obere Membran –  
	 Die obere Dialysemembran weist eine Ausschluss-	
	 größe von 10 kDa auf. 

CELLine™ Kulturtyp Medien 
Kompartiment

Zell 
Kompartiment ME VE Artikel-Nr. Preis/VE

1000 Suspension 1000 ml 15 ml Stück 1 WCL1000-1 352,77 €

1000 Suspension 1000 ml 15 ml Stück 3 WCL1000-3 1.097,97 €

1000-AD Adhärent 1000 ml 15 ml Stück 1 WCL1000AD-1 352,13 €

1000-AD Adhärent 1000 ml 15 ml Stück 3 WCL1000AD-3 1.056,39 €

350 Suspension 350 ml 5 ml Stück 1 WCL0350-1 273,28 €

350 Suspension 350 ml 5 ml Stück 5 WCL0350-5 1.379,45 €

Wie funktioniert die CELLine™-Flasche?

Nährmedienfach – Das Medienkompartiment ist fünfzig Mal größer als das Zellenfach und ermöglicht die Vorratslage-
rung von Anzuchtmedium. Der zeitliche Aufwand für die Medienerneuerung und die damit verbundene Gefahr einer 
Kontamination werden deutlich verringert.

Metabolit-regulierende obere Membran – Die obere Dialysemembran weist eine Ausschlussgröße von 10 kDa auf. 
Dadurch wird die Diffusion von Zellmetaboliten in und aus dem Zellenfach reguliert. Proteine und Zellen werden im 
Zellenfach zurückgehalten.

Zellenfach – Das für die Zellen vorgesehene Kompartiment ist ideal für die Inokulation und Anzucht von Kulturen ho-
her Dichte. Die Zellen und ihre Produkte liegen konzentriert vor, wodurch der Bedarf an exogenen Wachstumsfaktoren 
und Hormonen begrenzt und die Aufreinigung des hergestellten Proteins erleichtert wird.

Gasdurchlässige untere Membran – Bei statischen Kulturen, insbesondere solchen mit hoher Zelldichte, kann die 
Gasaustauschrate einen limitierenden Faktor darstellen. In der CELLine™ Bioreaktorflasche befinden sich die Zellen 
direkt an der gasdurchlässigen Membran, wodurch optimale Sauerstoff- und Kohlendioxidlevel gewährleistet werden.

WHEATON® CELLine™ Bioreaktorflaschen 

DWK Life Sciences GmbH
Hattenbergstrasse 10 • 55122 Mainz • Germany
sales @ DWK-LifeSciences.com
www.DWK-LifeSciences.com

Flaschentyp Kulturtyp Medien-
Kompartiment

Zell-
Kompartiment VE Best.-Nr.

CELLine™ 1000 Suspension 1000 mL 15 mL 1 WCL1000-1

CELLine™ 1000 Suspension 1000 mL 15 mL 3 WCL1000-3

CELLine™ 1000-AD Adhärent 1000 mL 15 mL 1 WCL1000AD-1

CELLine™ 1000-AD Adhärent 1000 mL 15 mL 3 WCL1000AD-3

CELLine™ 350 Suspension 350 mL 5 mL 1 WCL0350-1

CELLine™ 350 Suspension 350 mL 5 mL 5 WCL0350-5

CELLine™
350

CELLine™ 
1000

Vorkultur (Lebendzellen) 7.5 x 106 22.5 x 106

Animpfvolumen (mL) 5 15

Start-Lebendzellkonzentration (Zellen/mL) 1.5 x 106 1.5 x 106

Ernte-Lebendzellkonzentration (Zellen/mL) 20-40 x 106 20-40 x 106

Titer (mg/mL) 1-10 1-10

Antikörperausbeute/Monat (mg) 20-200 60-600

Mediendeckel

Pipettenstop

Glukose
Glutamin

Laktat
Ammonium

Metabolit-regulierende 
obere Membran

Gasdurchlässige  
untere Membran

Deckel zum Zell-
Kompartiment

Zugang zum Zell-
Kompartiment

Spacer

Medien- 
Kompartiment

Nährstoffe

O2 CO2

Abfallprodukte

Obere
Membran

Zellen

Proteine

Untere
Membran

Zell- 
Kompartiment

Boden
Boden

BESTELLINFORMATION WEITERE INFORMATIONEN

•	 Zellenfach – Das für die Zellen vorgesehene  
	 Kompartiment ist ideal für die Inokulation und  
	 Anzucht von Kulturen hoher Dichte.
•	 Gasdurchlässige untere Membran – In der  
	 CELLine™ Bioreaktorflasche befinden sich die Zellen
	 direkt an der gasdurchlässigen Membran, wodurch 	
	 optimale Sauerstoff- und Kohlendioxidlevel gewähr-	
	 leistet werden.
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Wie funktioniert die CELLine™-Flasche?

Nährmedienfach – Das Medienkompartiment ist fünfzig Mal größer als das Zellenfach und ermöglicht die Vorratslage-
rung von Anzuchtmedium. Der zeitliche Aufwand für die Medienerneuerung und die damit verbundene Gefahr einer 
Kontamination werden deutlich verringert.

Metabolit-regulierende obere Membran – Die obere Dialysemembran weist eine Ausschlussgröße von 10 kDa auf. 
Dadurch wird die Diffusion von Zellmetaboliten in und aus dem Zellenfach reguliert. Proteine und Zellen werden im 
Zellenfach zurückgehalten.

Zellenfach – Das für die Zellen vorgesehene Kompartiment ist ideal für die Inokulation und Anzucht von Kulturen ho-
her Dichte. Die Zellen und ihre Produkte liegen konzentriert vor, wodurch der Bedarf an exogenen Wachstumsfaktoren 
und Hormonen begrenzt und die Aufreinigung des hergestellten Proteins erleichtert wird.

Gasdurchlässige untere Membran – Bei statischen Kulturen, insbesondere solchen mit hoher Zelldichte, kann die 
Gasaustauschrate einen limitierenden Faktor darstellen. In der CELLine™ Bioreaktorflasche befinden sich die Zellen 
direkt an der gasdurchlässigen Membran, wodurch optimale Sauerstoff- und Kohlendioxidlevel gewährleistet werden.

WHEATON® CELLine™ Bioreaktorflaschen 

DWK Life Sciences GmbH
Hattenbergstrasse 10 • 55122 Mainz • Germany
sales @ DWK-LifeSciences.com
www.DWK-LifeSciences.com

Flaschentyp Kulturtyp Medien-
Kompartiment

Zell-
Kompartiment VE Best.-Nr.

CELLine™ 1000 Suspension 1000 mL 15 mL 1 WCL1000-1

CELLine™ 1000 Suspension 1000 mL 15 mL 3 WCL1000-3

CELLine™ 1000-AD Adhärent 1000 mL 15 mL 1 WCL1000AD-1

CELLine™ 1000-AD Adhärent 1000 mL 15 mL 3 WCL1000AD-3

CELLine™ 350 Suspension 350 mL 5 mL 1 WCL0350-1

CELLine™ 350 Suspension 350 mL 5 mL 5 WCL0350-5

CELLine™
350

CELLine™ 
1000

Vorkultur (Lebendzellen) 7.5 x 106 22.5 x 106

Animpfvolumen (mL) 5 15

Start-Lebendzellkonzentration (Zellen/mL) 1.5 x 106 1.5 x 106

Ernte-Lebendzellkonzentration (Zellen/mL) 20-40 x 106 20-40 x 106

Titer (mg/mL) 1-10 1-10

Antikörperausbeute/Monat (mg) 20-200 60-600

Mediendeckel

Pipettenstop

Glukose
Glutamin

Laktat
Ammonium

Metabolit-regulierende 
obere Membran

Gasdurchlässige  
untere Membran

Deckel zum Zell-
Kompartiment

Zugang zum Zell-
Kompartiment

Spacer

Medien- 
Kompartiment

Nährstoffe

O2 CO2

Abfallprodukte

Obere
Membran

Zellen

Proteine

Untere
Membran

Zell- 
Kompartiment

Boden
Boden

BESTELLINFORMATION WEITERE INFORMATIONEN

WHEATON® CELLine™ Bioreaktorflaschen
Mehrweg-Membran-Kulturflaschen für die  
Herstellung von Antikörpern und Proteinen

CELLine™ Bioreaktor-Flaschen 

Arbeitsaufwand und Sicherheit – Das große Medienkompartiment der CELLine™ Bioreaktorflasche ermöglicht die 
Vorratshaltung von Anzuchtmedium. Dadurch verringern sich der zeitliche Aufwand für den regelmäßigen Austausch 
des Mediums und das damit verbundene Risiko einer Kontamination der Kultur.

Zelldichte – Die untere Membran der CELLine™ Bioreaktorflasche ermöglicht einen direkten Gasaustausch und  
gewährleistet somit optimale mit Sauerstoff- und Kohlendioxidlevel. Dies ist essentiell für die Anzucht von Zellkulturen 
hoher Dichte.

Aufreinigung – Die obere und untere Membran der CELLine™ Bioreaktorflasche bilden eine ideale Umgebung  
für die Zellproliferation. Durch die Aufkonzentrierung der Zellen und Proteine ergeben sich klare Vorteile  
für die anschließende Aufreinigung des hergestellten Proteins. Eine zusätzliche Kostenersparnis ergibt sich durch  
den reduzierten Einsatz von Wachstumsfaktoren und Hormonen.

 VORTEILE

• Sofort gebrauchsfertig

• Hohe Zelldichte und Produktkonzentration

• Verringerter Einsatz von Verbrauchsmaterialien

• Verringerter Arbeitsaufwand

•  Für die Anzucht von adhärenten Zellen und Suspensionskulturen

• Platzsparend und stapelbar
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rung von Anzuchtmedium. Der zeitliche Aufwand für die Medienerneuerung und die damit verbundene Gefahr einer 
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Metabolit-regulierende obere Membran – Die obere Dialysemembran weist eine Ausschlussgröße von 10 kDa auf. 
Dadurch wird die Diffusion von Zellmetaboliten in und aus dem Zellenfach reguliert. Proteine und Zellen werden im 
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Gasaustauschrate einen limitierenden Faktor darstellen. In der CELLine™ Bioreaktorflasche befinden sich die Zellen 
direkt an der gasdurchlässigen Membran, wodurch optimale Sauerstoff- und Kohlendioxidlevel gewährleistet werden.
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sales @ DWK-LifeSciences.com
www.DWK-LifeSciences.com
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CELLine™
350

CELLine™ 
1000

Vorkultur (Lebendzellen) 7.5 x 106 22.5 x 106
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Start-Lebendzellkonzentration (Zellen/mL) 1.5 x 106 1.5 x 106

Ernte-Lebendzellkonzentration (Zellen/mL) 20-40 x 106 20-40 x 106

Titer (mg/mL) 1-10 1-10

Antikörperausbeute/Monat (mg) 20-200 60-600

Mediendeckel

Pipettenstop

Glukose
Glutamin

Laktat
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LAUDA Universa – FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE PASSENDE LÖSUNG

LAUDA Universa steht für eine neue Generation von Bad-Umwälzthermostaten – entwickelt für höchste Anforderungen 
in Labor, Forschung und Industrie. Drei Leistungsklassen bieten maximale Präzision, hohe Heiz- und Kälteleistungen  
sowie eine umfassende Konnektivität, die zukunftssicher ist. Modular konfigurierbar, intuitiv steuerbar, energiesparend 
im Betrieb – und bereit für KI-gestützte Prozesse von morgen.

Profitieren Sie auch von der 5-Jahres Best-Garantie.

LAUDA Univers ME VE Artikel-Nr. Preis/VE

Universa PRO Einhängethermostat Stück 1 L003890 2.500,00 €

Universa PRO Wärmethermostat U 4 P Stück 1 L003891 2.900,00 €

Universa PRO Wärmethermostat U 8 P Stück 1 L003892 3.050,00 €

Universa PRO Wärmethermostat U 16 P Stück 1 L003893 3.250,00 €

Universa PRO Wärmethermostat U 40 P Stück 1 L003894 4.200,00 €

Universa PRO Kältethermostat U 420 P Stück 1 L003898 5.400,00 €

Universa PRO Kältethermostat U 630 P Stück 1 L003899 5.900,00 €

Universa PRO Kältethermostat U 635 P Stück 1 L003900 6.800,00 €

Universa PRO Kältethermostat U 1245 P Stück 1 L003901 8.600,00 €

Universa PRO Kältethermostat U 1635 P Stück 1 L003902 7.000,00 €

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG | Laudaplatz 1 | 97922 Lauda-Königshofen | Deutschland | www.lauda.de
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Da weitere Kostensteigerungen im Aktionszeitraum nicht ausgeschlossen werden können, kann es – situationsbedingt – zu Abweichungen im Preisgefüge kommen.

Aktuell  02/2025

Messen & Dokumentieren mit Leichtigkeit

ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE

Liquiline Mobile CML18 SET pH basic Stück 1 CML18-AAACA1PAPEPNPUPVSA 1.161,54 €

Liquiline Mobile CML18 SET pH/Cond/DO Stück 1 CML18-AAACA1PAPEPNPUPVSASOSR 2.503,36 €

Liquiline Mobile CML18 SET pH/Cond Stück 1 CML18-AAACA1PAPEPNPUPVSASR 1.787,45 €

Liquiline Mobile CML18 SET pH rugged Stück 1 CML18-AAACA1PAPEPNPUPVSK 1.224,30 €

Liquiline Mobile CML18 SET pH Pro Stück 1 CML18-AAACA1PAPKPNPRPUPVSA 1.430,70 €

Liquiline Mobile CML18 SET pH/DO Pro Stück 1 CML18-AAACA1PAPKPNPRPUPVSASO 2.088,62 €

Genießen Sie die volle Flexibilität des Handmessgeräts 
Liquiline Mobile CML18. Nehmen Sie es überall mit hin, 
wo Sie pH/Redox, Leitfähigkeit oder gelösten Sauer-
stoff messen müssen – in Ihrem Labor oder direkt an 
jedem Punkt Ihres Prozesses. 

Dank Hot Plug & Play mit vorkalibrierten Memosens- 
Sensoren können Sie schnell und einfach zwischen 
den Parametern wechseln. Der integrierte Datenlogger 
speichert über 10.000 Messwerte mit Zeitstempeln. 

Synchronisieren und verwalten Sie Ihre Daten  
einfach mit der Memobase Pro App – Ihr Tablet oder 
Smartphone wird zu einem intelligenten Mess- und 
Kalibriersystem. Verbinden Sie sich über sicheres 
Bluetooth und erledigen Sie Ihre täglichen Messauf-
gaben schnell und einfach. 

Machen Sie Ihre tägliche Laborarbeit einfacher – 
garantiert.

Kolbeninhalt 
ml

Heizleis- 
tung W

Heiz- 
zonen

ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE

25 65 1 Stück 1 95000025 260,00 €

50 75 1 Stück 1 95000050 265,00 €

100 120 1 Stück 1 95000100 265,00 €

250 180 2 Stück 1 95000250 270,00 €

500 250 2 Stück 1 95000500 275,00 €

1.000 450 2 Stück 1 95001000 310,00 €

2.000 600 2 Stück 1 95002000 365,00 €

3.000 800 2 Stück 1 95003000 420,00 €

4.000 900 2* Stück 1 95004000 455,00 €

5.000 1200 2* Stück 1 95005000 565,00 €

6.000 1400 2* Stück 1 95006000 660,00 €

10.000 2000 2* Stück 1 95010000 830,00 €

20.000 2200 2* Stück 1 95020000 1.220,00 €

*auch mit 4 Heizzonen lieferbar

LabHEAT® Standardheizhauben Serie KM-G

In chemischen und biotechnischen Laboratorien gehören diese Heiz- 
hauben auch heute noch zur Standardausrüstung, da viele Reaktionen 
in diesen Bereichen temperaturabhängig ablaufen.

•	 Qualitativ hochwertige Ausführung für Rundkolben
	 traditionell von Hand gehäckelt
•	 Flexibler Glasseide-Heizkörper
	 gewährleistet eine gleichmäßige Wärme- 
	 übertragung sowie eine schonende Behand- 
	 lung der Glaskolben
•	 Betriebstemperaturen bis 450°C möglich
•	 ab 500 ml mit einem Bodenloch ø 60 mm
•	 serienmäßig mit vier Befestigungshaken
	 mit entsprechenden Zubehör können die Heiz- 
	 hauben mit wenigen Handgriffen kippsicher aufge-
	 stellt oder problemlos in vorhandene Versuchs- und  
	 Arbeitsaufbauten eingesetzt werden
•	 mit Heizzonen-/Stufenschalter und Personenschutzschalter (FI)

Membranfilter: 
Präzision für gezielte Partikeltrennung!

Membranfilter ME VE Artikel-Nr. Aktionspreis/VE

Cellulosemischester, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 MCE04547BL 99,00 €

Cellulosemischester, 3 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 MCE30047BL 130,00 €

Cellulosemischester, 5 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 MCE50047BL 135,00 €

Cellulosemischester, 8 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 MCE80047BL 135,00 €

Cellulosenitrat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 NC04547BL 88,00 €

Cellulosenitrat, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm Set 1 NC04550BL 99,00 €

Cellulosenitrat, 0,8 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 NC08047BL 120,00 €

Cellulosenitrat, 0,8 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm Set 1 NC08050BL 130,00 €

Polyethersulfon, 0,20 µm, unsteril, Rundfilter 25 mm Set 1 PES02025BL 80,00 €

Polyethersulfon, 0,20 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 PES02047BL 123,00 €

Polyethersulfon, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 25 mm Set 1 PES04525BL 80,00 €

Polyethersulfon, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 47 mm Set 1 PES04547BL 123,00 €

Polyethersulfon, 0,45 µm, unsteril, Rundfilter 50 mm Set 1 PES04550BL 130,00 €

•	 Direkte Analyse:  
	 Ideal für Gravimetrie und schnelle Ergebnisse 	
	 auf dem Filtermaterial.

AKTIONSPREIS
25 % RABATT



12 Aktuell  02/2025

Lab-Supply – Wir sind dabei!

Chemnitz | Mittwoch, 10. September 2025
Ort: Messe Chemnitz

Augsburg | Mittwoch, 12. November 2025
Ort: Messe Augsburg

w w w. l a b - s u p p l y. i n fo

LABORTECHNIK 
ZUM ANFASSEN
Auf der einzigen Fachmesse on Tour 
finden Sie alles für Ihren Laboralltag.

Und das Beste:  
Auch 2025 direkt in Ihrer Nähe!

14
60

2

Alle 
Termine 

2025

Eine Veranstaltung von    – einer Marke der  

+++ SAVE THE DATE +++ SAVE THE DATE +++

Eintritt 
frei

 SICHERES ARBEITEN IM LABOR

 SICHERER UMGANG MIT GEFAHRSTOFFEN

 RICHTIGES ARBEITEN UNTER EINEM LABORABZUG  PIPETTIEREN LEICHT GEMACHT

LIQUID HANDLING IM LABOR

Gefahrstoffe gehören zum Arbeitsalltag im Labor 
dazu. In dieser Schulung werden die persönliche 
Schutzausrüstung, Informationsbeschaffung, 
Gefahrenbeurteilung und Lagerung von Chemika-
lien intensiv beleuchtet und gemeinsam mit den 
Teilnehmern ein individueller Maßnahmenplan für 
die jeweiligen Gegebenheiten erstellt.

Gefahrstoffe gehören zum Arbeitsalltag im Labor 
dazu. In dieser Schulung widmen wir uns dem 
Begriff Gefahrstoffe sowie dem Aufbau und Inhalt 
von Sicherheitsdatenblättern, der Gefahrenbeur-
teilung und schließlich der korrekten Lagerung von 
Chemikalien.

Der Laborabzug stellt eine sicherheitstechnische 
Einrichtung im Labor dar, die das Laborpersonal 
schützen soll. Diese Funktion kann jedoch nur 
erfüllt werden, wenn das Personal geschult ist und 
sich dementsprechend verhält. Abluftzirkulation, 
Arbeitstechniken und Lagerung im Abzug sind 
einige der Schlagworte, die bei dieser Themenreihe 
gemeinsam beleuchtet und ausgewertet werden.

Was muss ich beim Pipettieren beachten?  
Wie wähle ich die geeigneten Pipette + Pipettenspit-
zen für meine Anwendung aus? Wie erhöhe ich die 
Lebenszeit meiner Pipetten? Wie überprüfe ich  
meine Pipetten, auch ISO8655 konform? Viele Fragen, 
die wir gern mit Ihnen beantworten wollen.
Optional auch mit Blick auf den Aufbau von SOPs 
(Standard Operating Procedure)

Es gibt unterschiedlichste Geräte zum Bestimmen 
und Transferieren von Flüssigkeiten. Wir bringen 
Licht ins Dunkel und helfen Ihnen, die richtige 
Wahl für Ihre Anwendungen zu finden. Darüber 
hinaus geben wir Tipps zum Dosieren, Titrieren und 
Dispensieren im Alltag und betrachten die Wartung 
der Geräte (Prüfmittelüberwachung), um deren 
Lebenszeit zu verlängern.

LABOR-PILZ AKADEMIE

Weiterbildungen sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Laborarbeit!  
Wir bieten zertifizierte Inhouse-Schulungen rund um den Laboralltag gemischt aus Theorie und Praxis.

Gute Qualität bei der Laborarbeit erzielt man nur dann, wenn man genau weiß, was man macht und sich 
bewusst mit den Gefahren am Arbeitsplatz auseinandersetzt. Daher bilden Gefahrenprävention, Selbstschutz 
und Maßnahmenentwicklung unter aktuellen gesetzlichen Richtlinien einen festen Bestandteil unserer 
Inhouse-Schulungen. Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnahmezertifikat.

Interesse geweckt?
Fordern Sie Ihr individuelles 
Schulungsangebot direkt an unter: 
vertrieb@labor-pilz.de

Tel.: +49 (0) 3731 41 999-00, Fax: +49 (0) 3731 41 999-09
Mail: info@labor-pilz.de, www.shop.labor-pilz.de

Labor-Pilz, Labor- und Industriebedarf GmbH
Darmstädter Straße 8, 09599 Freiberg


